
NPLA

NPGH SHORT

مضخات عجلات مسننة

مضخات عجلات مسننة مصبوبة ثنائية الاتجاه، بحجم 10 و
حتى 40 سم مكعب لتطبيقات الجهد الخفيف -المتوسط

13DIN، يمكن تزويد تكوينات من ISO وأضعاف
(TANDEM)

مضخات عجلات مسننة مصبوبة ثنائية الاتجاه بحجم
61 وحتى 100 سم مكعب تلائم تطبيقات الجهد المتوسط

ودة بشفة UNI 3 براغي و ISO 4 براغي. وحتى الثقيل. مز

LTA مجموعة

NPLH المجموعة

LTH المجموعة

مضخات عجلات مسننة مصبوبة، أحادية الاتجاه، بحجم
17 وحتى 125 سم مكعب، للتطبيقات المتوسطة الثقيلة،
مزودة بتكوين UNI 3 براغي، ISO 4 براغي، ISO "قصير"،

(Tandem) وأضعاف SAE-B ،"قصير" ISO 

NPH المجموعة

مضخات عجلات مسننة مصبوبة، أحادية الاتجاه، بحجم 63 وحتى
3 UNI 150 سم مكعب، لتطبيقات الجهد الثقيل، مزودة بتكوين

(Tandem) قصير " وأضعاف" ISO 4 براغي ISO ،براغي

NPGH المجموعة

يمكن تزويد حزم موصلات الامتصاص
والتزويد التي تحسّن أداء المضخات

LTMH

* يمكن تبديل اتجاه دوران المضخات

أدوات ملحقة

مضخات عجلات مسننة 3 ثقوب ألومينيوم، أحادية الاتجاه
من وحتى  40 سم مكعب لتطبيقات الجهد الخفيف

أدوات ملحقة


